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Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):

Langsnaht Muffen-/Stutzeneinschweiflungen Rundndhte

Sickennaht nur bis 8 mm
zyl. Bord >

m 3,5 x Bodenwandstirke

Bodenwandstarke m

[ Zul3ssige Lastwechsel nach AD2000-S1{Ausg. 10.2000] :

0 bar bis PS = 1000

207% von PS sind dauernd ertragbar

Befriebsdaten / Auslegunqsdafen

Volumen V (Liter) : 1000
zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : 11
Prifiuberdruck PT (bar) : 15,73

min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20

max. Betriebstemperatur TS (° C) 50

Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort im Gebaude / im Freien

Oberflachenbehandlung

innen: rah oder: innen : feuerverzinkf
auflen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert) " auBen: feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : ENISO 13920, Form D

bei eingerahmten Mal3en: EN 1S0 13920, Form C

Herstellung und Prifung :

GEMASS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitatsbewertung :

Fluidgruppe : 2 Kategorie: |V

Diagramm . 2 Modu ©H1
Manstab:  1:15 Maschinen. Benennung :
Auftrags-Nr.: - und Behélterbaun .
BestNr - GrmbH Druckbehalter stehend

- Batum| Name
Verwendbar fiir : M+B Standardbehalter Bearb. | 1103205 |cw 1000 l 11 bar
Gewicht:  ca.315 kg Gepr.| 11032015 | i< .
Blatt : 1 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Zelchnungsnummer: ReViSion/A\
' Betzdorfer Str. 170
v Bt 1 i?sgz?:;gggo 12 MB 030603-1.1000 Knd.-Dat
, = . = i nd.-Datum

Plotdatum:  11.03.2015 Fax 03743/3685 Zeichn.-Nr. der Prifung des Enfwurfs 11.03.2015
vete-ENG010248 prenemmmevede | MB 020103-1 Tidmas e




