OAB 51 - Mannlochverschlufl 320/420
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S ! Zulassige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
S 140 0 bar bis PS = 1000
<=29° | / S " #168.3 207 von PS sind dauernd ertragbar
G1 /JP N ~ - Betfriebsdaten / Auslequnqsda’ren :
S ' \ $280 Volumen V (Liter) © 6000
3 g o zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : 11
1B | / @ Prifiiberdruck PT (bar) . 15,73
i i G 3 min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20
L ! : max. Betriebstemperatur TS (°C): 50
X~ { Muffeneinschweiliun Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
FiiBe versetzt gezeichnet Entliiftungs-u.AblaBmuffe Aufstellungsort : im Geb&ude / im Freien
innen biindig Oberflachenbehandlung :
innen: roh
auBen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert
- Herstellung und Prifung :
) GEMASS DGRL 97 / 23 / EG - AD 2000
Tragdse Konformitatsbewertung :
Q Fluidgruppe : 2 Kategorie: IV
< Diagramm  : 2 Modul © H1
MaBstab:  1:25 Maschinen- Benennung :
t Auftrags-Nr. - und Behalterbau .
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