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Muffeneinschweillung

Enfliftungs-u.Ablal3muffe

OAB 51 - Mannlochverschluf3 320/420

bauteilgeprift

Nahtformen :
Langsnaht Muffen-/StutzeneinschweiBungen Rundnahte

Sickennaht nur bjs 8 mm
Bodenwandstarke

zyl. Bord >

3,5 x Bodenwandstdrke
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[ Zul3ssige Lastwechsel nach AD2000-S1{Ausg. 10.2000] :
0 bar bis PS = 1000

vrsss rrssi

20% von PS sind dauernd ertragbar

innen bindig
Betriebsdaten / Auslegunqsdaten
| Volumen V (Liter) : 10000
) 20 zul. Betriebsiberdruck PS (bar) : 16
| j ‘ Prifiberdruck PT (bar) : 22,88
! min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
2. | i \ z max. Betriebstemperatur TS (°C): 50
? & Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
DN 200 DN 200 ﬁSSSF_ - Aufstellungsort im Gebaude / im Freien
& Oberflachenbehandlunq
innen : feuerverzinkt
'ss auflen: feuerverzinkt
& Herstellung und Prifung:
Tragose GEMASS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000
S B 1a Gummidichtung bis 70°C Konformiféfsbewerfunq :
S < Fluidgruppe : 2 Kategorie: IV
Diagramm 2 Modu ©H1
' Manstab:  1:27.5 Maschinen. Benennung :
- Auftrags-Nr.: - und Behélterbau y )
=16 g Best N - GmbH Druckbehalter liegend
- Batum| Name
Verwendbar fiir : M+B Standardbehdlter Bearb.| 06,0520 | cw 10000 l 16 bar
pLQ Gewicht : €a.2860 kg Gepr.|06.05.2015 At 22 -
150 Blatt : 1 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Zelchnungsnummer: Revision /A\
I | : Betzdorier Sir. 170
2000 vBatt g*i?egz?:;/gggo 12 MB 020102-2.10020V And.-Dat
] A - = nd.-Batum
Plotdatum:  06.05.2015 Fax: 03743/3685 Zeichn-Nr. der Prufung des Entwurfs : 06.05.2015
i Internet: www.mabe.de - Zeichnuna darf nur b
vate__ENG-010519 prenermmmenede | MB 020102-2 Temas e




