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Zulassnge Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

bauteilgepriift 0 bar bis PS = 1000

207% von PS sind dauernd erfragbar
Betriebsdaten / Auslegungsdaten

Volumen V (Liter) 10000
20 zul. Betriebsiberdruck PS (bar) : 16

Priifiberdruck PT (bar) . 22,88
‘ min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10

max. Betriebstemperatur TS (°C): 50

! 3‘ Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
;&SSSF_ - Aufstellungsort im Gebaude / im Freien
& Oberflachenbehandlunq
innen: roh
auBen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)
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Herstellung und Prufung :

GEMASS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000
Konformitatsbewertung :

1a Gummidichtung bis 70°C

Fluid 0 2 Kat ier IV
Diagramn' . 2 Modul . H1
Mafstab : 1:27.5 Maschinen- Benennung :
Auftrags-Nr. - und Behélterbau 3 )
Best N+ - GrobH Druckbehalter liegend
Verwendbar fiir : M+B Standardbehalter Bearb, 15;;;: E\:I\larne 10000 l 16 bal"
Gewicht:  €a.2720 kg Gepr.[1603.2015 | /ht== :
Blatt : 1 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten | Z€iChnungsnummer : Revision /A\
v. Blatt : 1 g?ﬁiggf:;dsetglm MB 020102-2100206

Tel. 02743/9330-12 . I - And.-Datum
Plotdatum:  16.03.2015 Fax 02743/3685 Zeichn.-Nr. der Priifung des Entwurfs : 16.03.2015

e, ENG-010353 oemer:wrmmabeds | MB (20102-2 T B




