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S
ale Nahtformen (wenn nicht anders auf ze chnung angegeben):
= Langsnaht Muffen-/StutzeneinschweiBungen Rundnahte
o~ Sickennaht nur bis 8 mm
Bodenwandstarke |22:Z£;:SSS&
zyl. Bord >
m 3,5 x Bodenwandstérke
N
Zulassige Lastwechsel nach AD2000-S1(Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000
207% von PS sind dauernd erfragbar
Betriebsdaten / Auslequnqsda’ren :
Volumen V (Liter) 3000
zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : 41
Prifiberdruck PT (bar) : 58,63
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C): 50
Fluid ¢ Druckluft (Fluidgruppe 2)
" Aufstellungsort im Gebaude / im Freien
S Oberflachenbehandlunq
innen : feuerverzinkt
auflen : feuerverzinkt
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)
Form- und L agefoleranzen : ENISO 13920, Form D
bei eingerahmten MaBen: EN IS0 13920, Form C
Herstellung und Prufung :
GEMASS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000
Konformitatsbewertung :
Fluidgruppe : 2 Ka’re?orie= v
Diagramm 2 Modu ©H1
A 122.03.2021|Verzinkungsmuffe im Mantel entfernt; ME
Verzinkungsmuffen in den Boden eingefiigt
Nr. |Datum Anderung Bearbeiter
MaBstab:  1:20 Maschinen- Benennung :
Auftrags-Nr.: - und Behalterbau N
BestNr.: - Gmbi Druckbehalter stehend
- Datum| Name
Verwendbar fiir : Standardbehalter Bearb.| 2105205 | oy 3000 l L|.1 bar
Gewicht:  ca. 1620 kg Gepr.]27.05.2015 .
Blatt 1 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten| Z&iChnungsnummer : Revision A
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