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Zuldssige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

: Druckluff (Fluidgruppe 2)

im Gebaude / im Freien

oder:

innen : i
auflen : feuerverzinkt

feuerverzinkt

Druckbehalter stehend
1501 -1bar
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| Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):
Langsnaht Muffen-/StutzeneinschweiBungen
! MuffeneinschweilBung lrrrs srrz)
| ~G1% " Entliftungs-u.AblaBmuffe
|/ = innen biindig
| 0 bar bis PS = 1000
LL’ b T 207 von PS sind dauernd ertragbar
' R i n Betfriebsdaten / Auslequnqsda’ren :
| | & : Volumen V (Liter) 2 150
T | zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : -1
2 Prifiberdruck PT (bar) 03
@ -— min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
N FiiBe versetzt gezeichnet max. Befriebstemperatur TS (°C): 50
Langsnaht Fluid
[ Aufstellungsort
Oberflachenbehandlunq
innen: roh
auflen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)
Herstellung und Prufung :
Gemdss AD2000
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