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Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):
Langsnaht  [Muffen-/StutzeneinschweiBungen| Rundnahfe
St " SN
m §ys x Bodenwandstirke

Zulassige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd erfragbar

Betriebsdaten / Auslequnqsdafen :

Volumen V (Liter) : 1000
zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : -1
Priifiberdruck PT (bar) ¢ 3
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C): 50

Fluid : Druckluft

Aufstellungsort : im Gebdude / im Freien
Oberflachenbehandlung :

innen: roh oder : 'nnen: feuerverzinkf

aufen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert) " aufen : feuerverzinkf

Herstellung und Prifung :

GEMASS AD2000, OHNE ABNAHME MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG
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Maschinen-

Benennung :

Auftrags-Nr.: -

TUV-Zulassung fir 10 bar/120° P

und Behélterbau

GmbH

Druckbehalter liegend

Verwendbar fiir : M+B Standardbehalter

Datum| Name

Bearb.[11.11.2014 |CW

1000 L -1bar

Gewicht : ca.300 kg Gepr.[11.112014 | Zbta=
nach DIN 34

Blaft ! Bemdorter S, 120
v. Blatt: 1 B75687 Daaden
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