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Befriebsdaten / Auslegunqsdafen

Volumen V (Liter) : 1500

zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : 11

Prifiuberdruck PT (bar) : 15,73

min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20

max. Betriebstemperatur TS (° C) 50

Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)

0AB 51 - Mannlachverschluf3 320/420
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innen Biindig Aufstellungsort im Gebaude / im Freien
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B u auflen: feuerverzinkt
A ! bj | E | E Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)
| | o Form- und L agefoleranzen : ENIS0 13920, Form D
‘f 1 bei eingerahmten Maf3en: EN IS0 13920, Form C
RS ;}SE S Herstellung und Prifung:
Tragdse GEMASS BGRL 2014 7/ 68 / EU - AD 2000
& i 5 Konformitatsbewertung :
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| | Gewicht :  ca. 410 kg Gepr.|16.03.2015 | bt .
Blatt : 1 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Zelchnungsnummer: Revision /A\
' Betzdorfer Str. 170
v. Blatt : 1 87867 Daaden MB 020102-1-1500V/M _
Tel. 02743/8330-12 - " - And.-Batum
Plotdatum:  16.03.2015 Fax 03743/3685 Zeichn.-Nr. der Priifung des Enfwurfs : 16.03.2015
vate-__ENG-0103¢4 prenemmmevede | MB 020102-1 Tidmas o




