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Muffeneinschweiflung

Entliftungs-u.AblalBmuffe

O0AB 51 - Mannlochverschluf3 320/420
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Nahtformen :
Langsnaht Muffen-/StutzeneinschweiBungen Rundnahte
Sickennaht nur bis 8 mm
Bodenwandstarke QZZZ&SSSN
zyl. Bord >
m 3,5 x Bodenwandstirke

ZulaSS|ge Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Befriebsdaten / Auslegunqsdaten

: innen biindig
Ansicht A fﬂ? Volumen V (Liter) - 9000
| 20 zul. Betriebsiberdruck PS (bar) : 11
1 ! Prifiiberdruck PT (bar) : 15,73
| N min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
o\ &Zl max. Betriebstemperatur TS (°C): 50
Langsndhte i n Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
f i ! ~= | Aufstellungsort im Gebaude / im Freien
e~ j;,m S Oberflachenbehandlunq
< innen : feuerverzinkt
y | e auflen: feuerverzinkt
& éi— Herstellung und Prifung :
Tragdse ~ GEMASS BGRL 2014 7/ 68 / EU - AD 2000
_ & 1a Gummidichtung bis 70°C mdngfrgggl’rla;sbewer’runq : e
§ Diagramm . Modu ©H1
/_I_\ Mafistab : 1:22.5 Maschinen- Benennung :
\J Auftrags-Nr.: - und Behilterhau y )
‘o6 = BestNr - GrmbH Druckbehalter liegend
BDat N
Verwendbar fir:MsB Standardbehitter [+ —="=2 9000 | 11 bar
L0 Gewicht : ca.1680 kg Gepr.[16.03.2015 | Ahrf== .
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