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1a Gummidichtung bis 70°C

Nahtformen :

Rundnéhte
Sickennaht nur bis 8 mm Bedenwandstarke

777772 2y Bord -
3,5 x Bodenwandstirke m m

Langsnaht

[Zulassige Lastwechsel nach AD2000-ST (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

207% von PS sind dauernd ertragbar

Befriebsdaten / Auslequngsdaten :

Volumen V (Liter) 4000

zul. Betriebsiberdruck PS (bar) : 16

Prifiberdruck PT (bar) . 22,88

min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10

max. Betriebstemperatur TS (°C): 50

Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebaude / im Freien

Oberflachenbehandlung :

innen : raoh
auflen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)

Herstellung und Prifung :

GEMASS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitatsbewertung :

Fluidgruppe : 2 Kategorie: IV

Diagramm . 2 Modul © H1
Manstab:  1:20 Maschinen. Benennung :
Auftrags-Nr.: - und Behélterbaun . .
BestNr - - Gmbi Druckbehalter liegend
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Vervendr fir B Standardbehdlter | == 2 4000 | 16 bar
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