G 2'/2}

G1/2

d

G 21/2}

Detail X

100

$1250
. 830 ,
A - A
G1
/ 80
0 o 50
g | 2
< R192.5
S
| 7 2
; OAB-Handloch
| 100 x 150 G 2%
]/: 923
G1/Zj e
3 3
= .
G1/2 A R IRV
Behalterschild f
- o Muffeneinschweil3ung
| _ OAB-Handloch G 2% o &
100 x 150 2 = Entliffungs-u.Ablalmuffe
7 - innen biindig
= @©
\s]
A R |
N
N N
- | }
TS #
o
o
X\ / G1 o Tragdse
g Q:S‘B
t=10

Fiile versetzt gezeichnet

30°

OAB 51 - Handlochverschluf3 100/150

bauteilgepriift

1a Gummidichtung bis 70° C/ %Ql(

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):

Langsnaht Muffen-/Stutzeneinschweiflungen Rundnahte
Sickennaht nur bis 8 mm
odenwandstarke m
zyl. Bord >
m 3,5 x Bodenwandstirke

[ Zul3ssige Lastwechsel nach AD2000-S1{Ausg. 10.2000] :

0 bar bis PS = 1000

207% von PS sind dauernd ertragbar

Befriebsdaten / Auslegunqsdafen

Volumen V (Liter) : 3000
zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : 16

Prifiuberdruck PT (bar) : 22,88
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20
max. Betriebstemperatur TS (° C) 50

Fluid
Aufstellungsort

: Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
im Gebaude / im Freien

Oberflachenbehandlung

innen: rach
auflen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : ENISO 13920, Form D

bei eingerahmten Mal3en: EN 1S0 13920, Form C

Herstellung und Prifung :

GEMASS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitatsbewertung :

Fluidgruppe % Kategorie: |V

Diagramm Modu ©H1
Manstab:  1:20 Maschinen. Benennung :
Auftrags-Nr.: - und Behilterhau .
BestNr - GrmbH Druckbehalter stehend
- Datum| Name
Verwendbar fir : M+B Standardbehdlter Bearb.| 1603205 | cw 3 O O O l 1 6 b ar
Gewicht:  ca. 850 kg Gepr.[16.03.2015 | /hte< :
Blatt : 1 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten| Z€ichnungsnummer : Revision A
' Betzdorfer Str. 170
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